KOONDAMINE

Teade 3.2 (EPA) iihendab
koondpakendi tasandi kordumatu
tunnuse (aUl) madalama tasandi
aUl tunnustega voi madalama
tasandi tarbijapakendi
kordumatute tunnustega (upUl).

PIDAGE MEELES

Saatke see teade hiljemalt 24
tundi pdrast koondamissiindmuse
toimumist.

Saatke iga koondamise kohta eraldi
teated.

Arge taaskasutage koondpakendi
tasandi  kordumatuid tunnuseid,
mille kohta ei ole siisteemi saadetud
komponentideks jaotamise teadet.
Teatage  uuest  koondamisest
alles siis, kui madalama tasandi
kordumatud tunnused on
nduetekohaselt siisteemile esitatud.

ELI TUBAKATOODETE JALGITAVUSSUSTEEM TEABELEHT
ARUANDLUS TOODETE LIIKUMISE KOHTA TURUSTUSAHELAS

LAHETAMINE

Teade 3.3 (EDP) on vajalik
selleks, et saadetis saaks
ettevottest seaduslikult lahkuda.

PIDAGE MEELES

Saatke see teade mitte varem kui
24 tundi enne lahetamist, kuid
mitte hiljem kui saatmise hetkel.
Teatage saadetisest kdrgeimal
kdttesaadaval koondpakendi
tasandil.

Teatage saadetistest iga sihtkoha
kohta eraldi, isegi kui saadetised
laaditakse koos

VAHELAADIMINE

Teade 3.5 (ETL) on vajalik
selleks, et saadetist saaks
ldhetamise  ja saabumise
vahelisel ajal seaduslikult viia
iihest transpordivahendist teise,
nt veokist A veokisse B.

PIDAGE MEELES

Saatke see teade mitte varem kui
24 tundi enne vahelaadimist, kuid
mitte hiliem kui vahelaadimise
hetkel.

Teatage vahelaadimisest kdrgeimal
kattesaadaval koondpakendi
tasandil (muutmata algse
saadetise sisu, nagu on margitud
ldhetusteates).

Arge vitke olemasolevaid
koondpakendeid koost lahti.

SAABUMINE

Teade 3.4 (ERP) on vajalik selleks,
et saadetis saaks seaduslikult
siseneda oma sihtkohta (vdlja
arvatud jaemiiiigikohtades).

A4%

PIDAGE MEELES

Saatke see teade hiljemalt 24 tundi
parast saabumist.

Teatage saabumisest kdrgeimal
kdttesaadaval koondpakendi
tasandil (sama, mis on madrgitud
lahetusteates).

Arge vBtke  olemasolevaid
koondpakendeid saabumise ajal
koost lahti.

KOMPONENTIDEKS
JAOTAMINE

Teade 3.6 (EUD) on vajalik alati,
kui siisteemi loodud koondpakendi
tasandi  kordumatut tunnust
voidakse taaskasutada teise
koondpakendi jaoks.

PIDAGE MEELES

Saatke see teade hiliemalt 24
tundi parast koondamissiindmuse
toimumist, va juhul, kui puudub
kavatsus  koondpakendi  tasandi
kordumatut tunnust taaskasutada.
Uhe vdi mitme kaubaartikli
eemaldamisega asjaomasest
koondpakendist ~ vdetakse  see
taielikult koost lahti.

ULDREEGLID SONASTIK

1. Teave toodete likumise kohta tuleb edastada kronoloogiliselt ja siindmuste toimumise jarjekorras. Niteks teave ldhetamisele eelneva koondamise kohta tuleb nGuetekohaselt upUl - tarbuapakendl tasandi kordumatu tunnus, mille peab Vélja andma padev tunnuse véiljaandja; aul -
edastada enne lihetamisteadet. koondpakendi tasandi kordumatu tunnus, mis on loodud siisteemi poolt kooskdlas kohaldatavate ISO standarditega

2. Teave konkreetse siindmuse kohta loetakse nduetekohaselt edastatuks, kui hoidlate siisteemilt on saadud positiivne kinnitus. lima positiivse kinnituseta ei saa eeldada, et voi mille on valja andnud padev tunnuse ValJaandJa; EPA, EDP, ETL, ERP, EUD - teadete lihendid, mida kasutatakse
teatamiskohustus on tiidetud. varuhoidla kditaja avaldatud tehnilistes kirjeldustes; EQID - ettevétja tunnuskood,

3. Kordumatud tunnused tuleb registreerida kdige korgemal vdimalikul koondpakendi tasandil lahetamise, vahelaadimise v6i saabumise ajal. FID - rajatise tunnuskood.

4. Koondpakendite registreerimiseks on vaja, et pakend oleks fiitisiliselt mérgistatud koondpakendi tasandi kordumatu tunnusega, st digusraamistik ei luba virtuaalset mérgistust.

5. Iga koondamise ja komponentideks jaotamise teate puhul on ngutav EOID ja FID, mis tdhendab, et need toimingud peavad toimuma rajatises.
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Lisateave: https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en




