SYSTEM EU PRE VYSLEDOVATEINOST TABAKOVYCH VYROBKOV INFORMACNY LIST
NAHLASOVANIE POHYBU VYROBKOV V DISTRIBUCNOM RETAZCI

BALENIE DO SUHRNNEHO
OBALU

Sprava 3.2 (EPA) prepaja JI
na drovni suhrnného obalu s
jedinetnymi identifikatormi na
urovni sthrnného obalu alebo
na urovni jednotkového balenia,

NEZABUDNITE:

poslat tito spravu najneskor
24 hodin po udalosti na Urovni
stihrného obalu;

poslat osobitné spravy o kazdom
baleni do stihmného obaly;
opatovne  nepouZit  jedinetné
identifikatory na Urovni sthmného
obalu, v pripade ktorych nebol do
systému zaslany odkaz o rozloZeni
stihrného obalu;

ODOSIELANIE

Sprava 3.3 (EDP) je nutnd na
to, aby mohla zasielka zakonne
opustit zariadenie.

NEZABUDNITE:

poslat tuto spravu najskér 24 hodin
pred odoslanim zasielky, najneskor
vsak v tase jej odoslania;

nahlasit odoslanie zésielky na
¢o najvyssej dostupnej Urovni
stihmného obalu;

nahlasit  odosielanie  zasielok
osobitne pre kazdé miesto urcenia,
a to dokonca aj vtedy, ak su
zasielky naloZené spolu.

PREKLADANIE

Sprava 3.5 (ETL) je nutna na to,
aby mohla byt zasielka medzi jej
odoslanim a prichodom zakonne
preloZena z jedného dopravného
prostriedku do druhého, napr.
z nakladného vozidla A do
nakladného vozidla B.

NEZABUDNITE:

poslat tiito spravu najskdr 24 hodin
pred preloZenim zasielky, najneskdr
vak v Case jej preloZenia;

nahlasit prekladanie zasielky na ¢o
najvyssej dostupnej trovni suhmného
obalu (bez zmeny obsahu pdvodnej
zasielky, ako sa uvadza v sprave o
odoslani zasielky);

nerozoberat  existujlice  sthmné
obaly.

PRICHOD

Sprava 3.4 (ERP) je nutnd na
to, aby mohla zasielka zakonne
vstipit do zariadenia urenia
(okrem maloobchodnych
predajni).
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NEZABUDNITE:

poslat tito spravu najneskér 24
hodin po prichode zasielky;
nahlasit prichod zasielky na
¢o najvyssej dostupnej Urovni
stihrného obalu (na tej istej, ktora
sa uvadza v sprave o odoslani
zasielky);

nerozoberat  existujlice  Urovne
stihrného obalu potas prichodu.

ROZLOZENIE SUHRNNEHO
OBALU

Sprava 3.6 (EUD) je nutna
vidy, ked’ mdZe byt samostatne
vygenerovany JI na urovni
sthrnného  obalu  opétovne
pouzity na dalsie balenie do
sthrnného obalu.
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NEZABUDNITE:

poslat tdto spravu najneskor
24 hodin po udalosti na urovni
rozlozeného  sthrnného  obalu
okrem pripadu, ked' sa neplanuje
JI na drovni sthrnného obalu
opétovne pouZzit,

odstranenie jednej alebo viacerych
poloZiek z daného suhrnného obalu

nahlasit nové balenie do stihrného
obalu aZ po spravnom nahlaseni JI
na nizsich drovniach do systému.

ho celkom rozlozi.

VSEOBECNE PRAVIDLA

1. Informécie o pohybe vyrobkov sa musia zasielat v chronologickom a sekvennom poradi. Napriklad ak balenie do stihmného obalu predchadza odoslaniu zasielky, treba o
fiom spravne informovat este pred zaslanim odkazu o jej odoslani.

2. Informacie, ktoré sa tykaju danej udalosti, sa povaZujui za informacie zaslané spravnym spdsobom po potvrdeni ich prijatia do systému registrov. Bez dorutenia takéhoto
potvrdenia sa nahlasovacia povinnost neméZe povaZovat za splnenti.

3. JImusia byt zaznamenané na ¢o najvy33ej dostupnej trovni sihrmného obalu potas odosielania, prekladania alebo prichodu zasielky.

4. Zaznamenavanie sthmného obalu si vyZaduje, aby bol obal fyzicky oznaceny jedineénym identifikatorom na trovni sihmného obalu; regulacny ramec teda nepovoluje
virtualne” oznafenie.

5. KaZda sprava o baleni do siihmného obalu alebo o jeho rozloZeni si vyZaduje kddy EOID a FID, &o znamend, Ze tieto operacie sa musia vykonat' v zariadeni.

SLOVNIK

upUl - jedinetny identifikdtor na Urovni jednotkového balenia, ktory musi byt vydany prislusnym vydavatelom
ID; aUl - jedinetny identifikator na trovni suhmného obalu, ktory je vygenerovany samostatne podla platnych
noriem ISO alebo ktory vydal prislusny vydavatel ID; EPA, EDP, ETL, ERP, EUD - skratky sprdv, ako sa pouZivaju
v technickych Specifikaciach uverejnenych prevadzkovatelom sekundameho registra; EOID - kod identifikatora
hospodarskeho subjektu;

FID - kod identifikatora zariadenia.
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